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Настоящие технические условия (далее – «ТУ») распространяются  на изделия меховые из натурального меха (далее – «изделия»). 
Пример условного обозначения изделий при заказе и/(или) в другой технической документации
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Основные параметры и характеристики
1.1.1 Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, ТР ТС 017/2011 и изготавливаться по технологическим регламентам и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.1.2 Геометрические характеристики изделий  приведены в паспортах на конкретное изделие.
1.1.3 Для изготовления подкладки изделий необходимо использовать подклад, содержащий 100% хлопка, для ковровой подкладки используется также полиэстеровый подклад.
1.1.4 Изделия должны изготавливаться из шкурок меха ламы однородных по виду, сорту, группе пороков, цвету, мягкости, блеску, высоте и пышности волосяного покрова и толщине кожевенной ткани.
1.1.5 Кожевенная ткань должна быть однородной, чистой, мягкой и хорошо просушенной.

1.1.6 Волосяной покров должен быть несвалянным и незажиренным.  Окраска волосяного покрова из крашенных шкурок должна быть равномерной, без пятен и неприкрашенных мест, а трафаретного крашения – иметь равномерный и четкий рисунок.
1.1.7  Пороки должны быть удалены. Вставки и приставки должны быть тщательно подобраны в соответствии с качеством волосяного покрова изделия и не должны выделяться на общем фоне.
1.1.8  В зависимости от толщины исполнение швов должно соответствовать требованиям, указанным в Табл. 1.
Табл. 1. Характеристики швов
	Показатель
	Значение

	Толщина кожевенной ткани, мм
	Более 0,8

	Высота шва в мм, не более
	2,0

	Количество стежкой на 5 см длины шва
	20-25


1.1.9  Швы должны быть прочными, без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек, швы должны быть хорошо разглажены.

1.1.10 Скрои и полосы должны быть тщательно оправлены, края аккуратно обрезаны, меха тщательно оправлены. Продольные и поперечные швы, соединяющие шкурки должны образовывать прямые параллельные линии и не должны быть перекошенными.
1.1.11 Полосы меха, используемого в изделиях, должны быть очищены от пыли, концов ниток. 
1.2 Требования к материалам, покупным изделиям
1.2.1 Материалы, приобретаемые для изготовления изделий должны иметь сертификат соответствия или другой документ, подтверждающий качество.

1.2.2 На материалы рекомендуется иметь гигиеническое заключение национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора.

1.2.3 Интенсивность запаха продукции материалов, применяемых для производства изделий, не должна превышать в естественных условиях 2 балла.
1.3 Маркировка

1.3.1 Маркировка должна быть четкой, доступной для потребителя и должна содержать следующие сведения:

· наименование продукции;

· наименование страны-изготовителя;

· наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;

· юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;  

· размер изделия;

· состав сырья;  

· дату изготовления;
· номер настоящих технических условий.
1.3.2 Допускается дополнять маркировку дополнительными сведениями:

· вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья;

· символы по уходу за изделием;

1.3.3 Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке.

1.4 Упаковка

1.4.1 Изделия должны быть сложены в бунтах, пачках, комплектах поштучно  в расправленном виде.

1.4.2  Упаковка изделий должна производиться в оберточную бумагу или картон.

1.4.3 При упаковке в транспортную тару должно быть вложено средство против моли, упакованное в  пакет.

1.4.4 Применяемые упаковочные материалы должны обеспечивать сохранность качества изделий.

2 Требования безопасности
2.1 Безопасность изделий характеризуется показателями химической и биологической безопасности, которые должны соответствовать ТР ТС 017/2011 и приведены в Табл. 2.

Табл. 2. Показатели безопасности

	Показатель
	Значение

	Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г
	Не более 300

	Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг
	Не менее 3,0

	Температура сваривания кожевой ткани меха, С
	Не менее 50

	pH водной вытяжки кожевой ткани меха
	 Не менее 3,5


3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1 Изделия принимают партиями. За партию принимают любое количество изделий одного наименования, оформленное одним документом о качестве.

3.2 Документ о качестве должен содержать:

· наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак;

· наименование, размеры, артикул и сорт изделия;

· номер партии;
· дату выпуска;
· обозначение настоящего стандарта и нормативного документа на конкретное изделие.

3.3 Контролю качества на соответствие требований настоящих ТУ подвергают каждое изделие партии.
4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
4.1 Определение внешнего вида изделий 

Внешний вид изделий определяют органолептически, осматривая изделие и сопоставляя его с образцом-эталоном.

4.2 Определение размеров изделия
Каждое изделие раскладывают на гладкой поверхности стола., проводя измерение с использованием измерительной линейки по ГОСТ 427 и рулетки по ГОСТ7502. Результат измерений округляют до 1 дм2
4.3 Маркировку и упаковку оценивают визуально.
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 При транспортировании тара должна быть заполнена до полной вместительности.

5.3 Изделия в упакованном виде должны храниться в закрытых, чистых, вентилируемых, слабоосвещенных помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги. Прямые солнечные лучи не должны попадать на изделие.

5.4 Изделия должны храниться при температуре 0-плюс 8 (С и относительной влажности воздуха 40%-65%.

5.5 Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных и нагревательных систем (приборов) 

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

6.2 Гарантийный срок хранения- 5 лет с момента изготовления.
Приложение А

                                                                                                   (справочное)

Перечень документов,

на которые даны ссылки в технических условиях

	Обозначение
	Наименование

	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические. Технические условия

	ГОСТ 7502-98
	Рулетки измерительные металлические. Технические условия

	ТР ТС 017/2011
	Технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности»


Приложение  Б
	Лист регистрации изменений

	Номера листов (страниц)
	Всего

листов

(стран.)

в докум.
	№

докум
	Входящий

№ сопроводи

тельного

докум. и дата
	Подп.
	Дата

	изм.
	изменённых
	заменённых
	новых
	аннулированных
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